
•  Сверхширокий панорамный экран 21:9
с разрешением 5K

•  Альбомная и портретная ориентация

•  Усовершенствованный емкостный
сенсорный экран для точного
интерактивного взаимодействия

•  Идеально подходит для командной
работы в помещениях небольших
и средних размеров

•  Лаконичный безрамочный дизайн
выглядит «солидно»

•  Все модели серии Pana оснащены
фирменным ПО для совместной
работы SimpleShare 21:9

PANA81T

Jupiter PANA81T — 21:9
на 33% больше поверхности экрана для совместной работы

81-дюймовый сенсорный дисплей PANA формата 
21:9 создан для идеального пространства конфе-
ренц-зала, учебной аудитории или переговорной 
комнаты, где вся необходимая информация может 
демонстрироваться на одном сверхшироком экране.

Дисплей PANA81T с разрешением 5K и интерактив-
ными функциями с поддержкой до 20 одновремен-
ных касаний позволяет организовать эффективный 
рабочий процесс и оптимизировать производитель-
ность команды. 

Строгий безрамочный дисплей идеально подходит 
для модернизации переговорных и конференц-залов 
высокого уровня. Благодаря возможности установки 
на стандартное крепление VESA его можно разме-
стить на стене без использования громоздкого крон-
штейна. Все дисплеи Pana сертифицированы Energy 
Star. 

Максимальную пользу от использования широко-
форматного экрана получат компании, которым 
важно работать с визуальной информацией во время 
обсуждения задач. Опросы ИТ-директоров показали, 
что формат 21:9 производит наибольшее впечатле-
ние, позволяя им выделяться, находить новых клиен-
тов и привлекать лучших специалистов. Это беспро-
игрышный вариант. 

SimpleShare — многофункциональный пользовательский 
интерфейс для дисплеев Jupiter Pana. Реализует надежный 
запуск в одно касание приложений для видеоконференций 
и совместной работы, включая режим доски, презентации, 
аннотации, захвата экрана и многих других. SimpleShare 
разработан, чтобы использовать преимущества дисплея 
21:9, 5K.

https://hi-tech-media.ru/equipment/sverkhshirokoformatnye-displei-21-9-jupiter/jupiter_PANA81T_ultrashirokiy-interaktivnyy-displey-81-razreshenie-5k-format-21-9-20-kasaniy/
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Технические характеристики
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Размер экрана Диагональ 81 дюйм (2057 мм)

HDR Да

Угол обзора 178° по горизонтали / вертикали

Разрешение 5K (5120×2160) / 60 Гц

Контрастность 4000:1

Яркость 650 кд/м²

Время отклика 8 мс

Точный емкостный сенсорный экран Сверхтонкая металлическая сетка

Количество касаний 20 одновременных касаний

Рамка Безрамочный экран

Ориентация Альбомная и портретная

Громкоговорители 2 х 15 Вт

Интерфейсы DisplayPort 1.4 вход х 1
DisplayPort 1.4 выход х 1
HDMI вход х 2
USB-C с 65 Вт х 1
USB 2.0 Type-A х 4
Линейный выход 3,5 мм х 1
S/PDIF Optical Fiber х 1
100M Ethernet х 1
RS232 / RJ45

Потребляемая мощность 300 Вт, среднее значение
500 Вт, пиковое значение
0,5 Вт, в режиме ожидания

Рабочая температура 0°C - 40°C

Габаритные размеры 1933 x 847 x 86 мм

VESA 800 мм x 400 мм

В комплекте Кабель питания 3 метра


