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PS753
4K Настольная Документ-камера

Документ-камера с разрешением 4K, 30-кратным увеличением, интерфейсами HDMI, VGA, USB и IP потоко-
вой передачей.

Lumens PS753 – это настольная документ-камера с 30-кратным увеличением и профессиональным сенсором 
Sony. Она предоставляет яркие цвета и детальные изображения независимо от того, передается изображение 
документа или предмета. С помощью HDMI, VGA, USB и IP-выходов PS753 легко подключаться к компьюте-
рам, дисплеям и сетям. Она предназначена для использования в лекционных залах и на профессиональных 
совещаниях, когда требуются изображения предметов с самым высоким разрешением для отображения на 
больших экранах или где необходим показ мелких деталей.

•     4K разрешение с 30x увеличением
•     Поддержка HDMI, VGA, Ethernet, и USB выходов
•     Область захвата больше, чем A3
•     Запись на USB накопители
•     Проходной HDMI с разрешением до 4K
•     5-летняя гарантия*

Превосходное качество изображения
Благодаря 4K-камере и мощному увеличению PS753 доставляет удивительно детализирован-
ные изображения на экраны и проекторы. Высокопроизводительный датчик Sony точно воспро-
изводит текстуры и цвета в реальном времени с отличным контролем над шумом изображения.

Широкая область захвата
Lumens PS753 чрезвычайно универсальна, способна воспроизводить документы и предметы 
размером более A3 (свыше 50 см x 30 см). Это дает спикерам и преподавателям гибкость, кото-
рой не могут соответствовать менее мощные устройства.
В тех случаях, когда нужен снимок крупным планом, 30-кратное масштабирование позволяет 
получить самую точную информацию. Для максимальной универсальности функция ePTZ изме-
няет угол и положение камеры, чтобы сосредоточиться на определенной части объекта. Это дает 
вам именно то изображение, которое нужно.

Подсветка с разных углов
У Lumens PS753 имеются две светодиодных лампы на «гусиной шее»: любой объект можно 
подсветить так, что изображение будет без бликов. Под областью экспозиции находится свето-
диодная подсветка для показа фото негативов и рентгеновских снимков.

Легко пользоваться
Несмотря на большие возможности, Lumens PS753 очень проста в использовании. Auto-Tune 
калибрует камеру, чтобы получать идеально сфокусированное изображение с точными цветами. 
Инструмент аннотаций позволяет рисовать изображение на экране без установки дополнитель-
ного программного обеспечения. Это быстро и удобно. Используйте ПО Ladibug для расширен-
ного управления изображениями и подключения к удаленным гостям с помощью платформ 
конференцсвязи, таких как Zoom, Meet, Skype, Teams или WebEx.

Быстрая установка
PS753 очень просто устанавливать. Питание можно подать по Ethernet сети (PoE) без дополни-
тельного блока питания. Камера может выводить реальные изображения по соединению, наибо-
лее подходящему для вашей работы: она напрямую подключается к дисплею или проектору по 
HDMI или VGA или передает изображения по сети.

https://hi-tech-media.ru/equipment/dokument-kamery-lumens/lumens-ps753-4k-nastolnaya-dokument-kamera/
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Kensington
Lock Port

Сетевой адаптер Аудио вход от ПК Aудио выход на динамик HDMI выход для HDTV HDMI вход от ПК

Ethernet
(PoE+)

DIP Switch
Controls

USB 2.0 для
обмена с ПК

USB Drive
и мышь

VGA выход к проектору
или мониторуRS-232

Применение

Образование МедицинаСуд

Камера
Сенсор 1/2,8" 8M КМОП
Всего пикселей 8,6 MP
Общее увеличение 300x (макс.)
Увеличение 30x
Цифровой Zoom 30x (макс.)
Выходное разрешение XGA / 720p / 1080p / 2160p

Частота кадров 30 кадр./сек
60 кадр./сек - 1080p/ 720p

Область захвата макс. 522 x 308 мм
Четкость изображения MTF 1700 линий (при 2160p)
Режим фокусировки Авто / Вручную
Поворот изображения 0°/ 90°/ 180°/ 270°/ Flip/Mirror

Лампы
1. LED лампы с двух сторон
2. Встроенная в размер A4
(297 x 210 мм) LED подсветка

Крепление Механический держатель
Входы и выходы

Питание Внешний адаптер постоянного тока 
12В (100~240 VAC) / PoE+

Вход HDMIx1 (Поддержка 4K),
HDMI Проходной

Выход HDMI x1 / VGA x1 (до 1080p) / USB 
2.0 / IP передача

Управление RS-232 / USB / Ethernet
USB

USB передача USB 2.0 (480 Mbps)
Драйвер UVC / UAC

USB Host USB 2.0 Type-A x1 (для мыши, USB 
Flash накопителя)

Аудио
Встроенный микрофон Да

Аудио вход Встроенный микрофон,
Линейный вход (3,5мм)

Аудио выход Линейный выход (3,5 мм)

Сеть

Сеть RJ-45 (PoE+, IEEE802.3at)

Формат IP потока RTSP (H.264 / AAC)

Хранилище

Слот памяти USB 2.0 Flash Drive, расширяемый
до 4 Тб

Встроенная память 100 JPEG

Функции

Авто-подстройка Да, одним нажатием для оптимизации

Аннотирование Да, поддерживает USB мышь

Режимы изображения Фото / Текст / Пленка / Слайд / 
Микроскоп

Заморозка Да

Панорамирование Да

Картинка-в-картинке 
(PIP) Да

Маска / Прожектор Да

Блокировка Да

Авто стирание Да

Захват изображения Одиночный или Длительный

Автономная AV запись Да, H.264 1080p

LadibugTM ПО Support Windows 11, 10, 7 /
Mac OS X / Chrome OS

Общее

Защита от кражи Замок Kensington

VESA крепление Да, 75мм x 75мм

Потребляемая 
мощность

DC In: 16 Вт
PoE: 18 Вт

Размеры: (ШxВxГ) Сложенный: 566x385x152 мм
Раскрытый: 466x385x588 мм

Вес 5,6 кг
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