
СЕТЕВОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
STEM SPEAKER

STEM SPEAKER
Настольная подставка

STEM SPEAKER
Подключение

STEM SPEAKER
Потолочное крепление

Сетевой громкоговоритель Shure Stem Speaker обеспечит любое ваше пространство
исключительно чистым звуком. Инновационный дизайн корпуса даст вам возможность
закрепить устройство по вашему выбору: на потолке, стене или столе.
Благодаря тому, что Stem Speaker входит в состав экосистемы, вы можете комбинировать
устройства, чтобы переговорная комната была настроена в соответствии с вашими
потребностями.

ОСОБЕННОСТИ
•      Совместимость с другими устройствами Stem Ecosystem, совместимой с платформами 

видеоконференцсвязи (Zoom, Google Meet)

•      Можно использовать не только для решения задач видеоконференций, но и для других 
целей, например фоновая трансляция, система звукоусиления вашего ПК

•      Светодиодное кольцо отображает состояние устройства

•      Элементы управления устройства включают в себя кнопки увеличения и уменьшения 
громкости, mute. Громкость динамика также можно регулируется с помощью сенсорного 
контроллера Stem Control

•      Питание через Ethernet (PoE+)

•      Три варианта монтажа: потолочный, настенный или стоящий на столе

•      Замок Kensington
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ЧТО В КОРОБКЕ
CAT 6 Ethernet кабель 4,6 м

Алюминиевое кольцо для потолочного монтажа

Настенное крепление (шурупы и анкеры)

Ножки для установки на стол

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ:

Тип разъёма RJ45

Требования к питанию Power over Ethernet Plus (PoE+)

Потребляемая мощность 22 Вт (PoE+)

Управляющее приложение Stem Ecosystem Platform

Масса 2,5 кг

Габариты 22,9 x 10,2 см Диаметр x Глубина

Рабочая температура −6,7°C  40°C

−29°C  74°CТемпература хранения

АУДИО:

Частотный диапазон

Чувствительность 102 дБ SPL

60 Гц до 20 кГц

https://hi-tech-media.ru/equipment/sostav-ekosistemy-shure-stem/shure-stem-speaker-setevoy-gromkogovoritel/

