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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УДАЛЕННЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТЫХ РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ

FFNR  

САМООТКЛЮЧЕНИЕ  
Речь Молчание

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГРОМКОСТИ  

ПРОБЛЕМА
Открытым рабочим пространствам свойственно шумное окружение — разговоры коллег, 
проводящиеся поблизости совещания, работа оргтехники. В таких условиях собеседни-
ки на другом конце линии будут с трудом разбирать вашу речь на фоне этого шума.

РЕШЕНИЕ
Функция подавления шумов дальнего поля (FFNR) обеспечивает отчетливую пере-
дачу речи, отфильтровывая окружающий шум. Спикерфон YVC-330 включает массив 
из 3 микрофонов, которые распознают ваш голос на фоне окружающего шума. В ре-
зультате удаленные партнеры слышат вас ясно и отчетливо, что способствует более 
эффективному общению.

ПРОБЛЕМА
В открытом рабочем пространстве, пусть даже огороженном виртуальными стенами, 
возможно присутствие шумов, улавливаемых микрофоном. Телефонные звонки, щелчки 
клавиатуры, шелест бумаги, громкий случайный шум — все это мешает сосредоточить-
ся, особенно собеседникам на другом конце линии.

РЕШЕНИЕ
Функция самоотключения, реализованная в YVC-330, обеспечивает автоматическое 
выключение микрофона после того, как выступающий замолкает. С помощью фир-
менной технологии распознавания человеческого голоса система YVC-330 мгновен-
но фиксирует голоса участников, выделяя их из других звуков. Участники перего-
воров могут быть уверены в отчетливой передаче звука и отсутствии посторонних 
шумов как во время речи, так и в паузах.

ПРОБЛЕМА
При использовании спикерфона в условиях открытого рабочего пространства звук 
может становиться очень тихим или очень громким в зависимости от уровня фонового 
шума, что вызывает выпадение смысловых фрагментов речи или создает неудобства 
для окружающих. В некоторых случаях также существует риск огласки конфиденциаль-
ной информации.

РЕШЕНИЕ
Благодаря функции автоматического баланса громкости YVC-330 автоматически 
регулирует уровень выходного сигнала в зависимости от уровня окружающего шума, 
обеспечивая поддержание равномерной громкости звука. Проводя удаленные кон-
ференции в открытых рабочих пространства, участники могут быть уверены, 
что будут слышать каждое слово собеседника, не мешая окружающим и без риска 
огласки конфиденциальной информации.
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